Monta ni navod - p ipojeni kou ovodu

Napojovaci dil

11,5cm

5 7

Popis - postup monta e:

1. Otvor v Samotové vlo ce —11,5x 14,5 cm
2. Tvarnice -vy ez 21 x 21 cm

3. Napojovaci dil

|. zard ka pro rouru pro p ivod vzduchu

Il. vymezovaci krou ek pro omitku /
obklad

lll. izola ni krou ek

Sparovaci hmota Rotempo

Upevn ni maltou

Adaptér (pro odvod spalin)

Adaptér (pro p ivod vzduchu)

Soust edna roura kou ovodu
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Navod k Uprav mista pro p ipojeni spot ebi e

za istit
@A oB @A1 B1 A
Al B1
X cm
izola ni krou ek A = izolace
adaptér A1 = adapter -p ivod vzduchu  ogstyp | x* dle pr ezu komina

B1 = adaptér -odvod spalin

Lig cm 12 14 16 18 20 25

Oba adaptéry upravit se iznutim

napot ebny pr ez X cm 55 | 85 | 75| 85 | 75| 85

Na izola ni krou ek obkreslit vn jSi obrys Rouru pro p ivod vzduchu se iznout
kou ovodu a pomoci n ek nebo no e podle na délku ,x“:
této linky obst ihnout. - se iznout kolmo

- hranu ezu zbavit ot ep

Na adaptéru vybrat spravnou dra ku, ktera .
- za istit a po obvodu namazat

odpovida velikosti A1, p ip.B1 a vy iznout.
Al=pr ezvn jSiroury—2cm

_ L omitka/
B1=pr ezvnit niroury—-2cm obklad
rozeta
adaptér -p ivod vzduchu
rozeta .
roury po obvodu zara ka
namazat
adaptér
- odvod spalin
adaptér
- p ivod
vzduchu

Monta adaptér a kou ovodu

- zastr it adaptér (pro odvod spalin)

- po obvod namazat konec soust edé roury kou ovodu

- ha soust ednou rouru navléknout rozetu a adaptér pro p ivod vzduchu
- lehkym ot& enim soust ednou rouru kou ovodu zastr ita k zara ce
- osadit do napojovaciho dilu adaptér pro p ivod vzduchu

- posunout rozetu a k omitce/obkladu a upevnit

- nezapominat na odvod kondenzatu.
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