
5. Provedení komínového ústí   (P�ed montáží kónického vyúst�ní musí být osazen komínový plá•� nebo krycí deska.)

3. Provedení místa pro napojení kou�ovodu       (p�íklad pro vý•ku napojení 1,94 m)

5.6 Kónus nasunout na vložku tak, až
dosedne na krycí desku.

5.7 Vyhlazova�em spar zahladit spoj
vložek (pohybem nahoru dol�).

F.1 Do otvor� v poslední tvárnici zatla�it
hmoždinky a lehce p�iklepnout. Krycí desku
osadit do maltového lože a spolu s pod-
ložkou lehce p�i•roubovat.

G.4 Nanést maltové lože. G.5 Do maltového lože osadit plá•�. Pro
osazení je možno použít zvedací techniku,
plá•� má montážní oka pro zav�•ování.

G.6 Vyrovnat. Areta�ní •rouby lehce dotáh-
nout. Pokra�ovat dle odstavce 5.

5.1 Na krycí desku položit kónus a odm��it
pot�ebnou délku poslední vložky.

G.1 Odm��it délky pro úpravu komínového
plá•t� dle sklonu st�echy. Komín musí být
oplechovaný.

G.2 Na komínový plá•� p�enést nam��ené
délky.

G.3 Komínový plá•� se�íznout úhlovou
bruskou.

4.6 T�i distan�ní prvky rozmístit symetricky
kolem vložky a zatla�it do tepelné izolace.

4.7 Vyhlazova�em spar zahladit spoj
vložek (pohybem nahoru dol�).

E.1 Rám dví�ek p�ibít na tvárnici. E.2 Otvor uzav�ít t�snícím uzáv�rem. E.3 Pro tuhá paliva použít uzáv�r pro tuhá
paliva.

4.4 Osadit komínovou tvárnici. 
Opakovat 3x.

3.5 Osadit •amotový T-kus ze soupravy.
(Délka T-kusu je 33 cm, p�íp. 66 cm). T�i
distan�ní prvky rozmístit kolem vložky a za-
tla�it do tepelné izolace.

B.1 Vy�ezávací •ablonu p�iložit na tvárnici.
Vyzna�it obrys otvoru.

B.2 Úhlovou bruskou pro�íznout tvárnici.B.3 Pilkou od�íznout tepelnou izolaci.

1.1 Do maltového lože položit hydroizolaci,
na ni nanést vrstvu malty, osadit patu 
a ihned ji vyrovnat.

1.2 Propojenívývodu kondenzátu s ka-
nalizací provést na stavb� dle projektu.

1. Prefabrikovaná komínová pata a odvod kondenzátu
1.1 Komín musí být založen na pevném, dostate�n� únosném základu. Vý•ka založení bývá 

zpravidla v úrovni budoucí �isté podlahy. Komínová pata se osazuje na �istý, prachu 
a ne�istot zbavený podklad do maltového lože z cementové malty.

1.2 Prefabrikovanou patu je možno také osadit pomocí je�ábu. Po osazení do maltového 
lože se od•roubují záv�sy a odstraní se plechový kryt na horní �ásti komínové paty.
Prosím nezapome�te: 
Vlastní odvod kondenzátu z paty do kanalizace provádí stavba.
V komínové pat� je již p�ipraven vývod kondenzátu DN 40 v�etn� sifonu. P�i odvodu 
kondenzátu do kanalizace respektujte místní podmínky správce kanaliza�ních sítí.

2. Montáž nad prefabrikovanou patou, napojení kou�ovodu
(vý•ka napojení nap�. 1,94 m)

2.1 Hrdlo spoje profilované vložky v prefabrikované pat� se pe�liv� o�istí (nap�. suchou
houbi�kou). Stejn� tak se o�istí horní plocha paty (nap�. smetá�kem), p�i vysokých 
teplotách je vhodné tuto plochu navlh�it.

2.2 Spárovací hmotu FM RAPID nanést po celém obvod� a v dostate�ném množství do 
hrdla spoje.

2.3 Osadit adaptérový kroužek. U dvoupr�duchových komín� s r�znými pr�m�ry pr�
duch� dbejte na správné osazení obou rozdílných kroužk�! Polohu pr�duch� ur�ete
z projektu.

2.4 Spárovací hmotu FM RAPID nanést v dostate�ném množství na adaptérový kroužek.

2.5 Tenkovrstvou zdící sm�s nanést na sty�nou plochu.

2.6 Nyní osadit do tenkovrstvé zdící sm�si postupn� 2 komínové tvárnice.

3. Montážní postup pro napojení jednoho kou�ovodu
(vý•ka napojení nap�. 1,94 m)

3.1 Ze soupravy T-kus pro napojení kou�ovodu vyjmout a osadit krátkou profilovanou
vložku délky 66 cm.

D.1 P�i pr�chodu komínu stropem
vynechat ve stropní konstrukci prostup o 3
cm v�t•í než je rozm�r tvárnice. Tento pros-
tor vyplnit neho�lavou izola�ní hmotou.

D.2 Odstup betonových konstrukcí od
povrchu komínového plá•t� - min. 3 cm.

D.3 Odstup d�ev�ných konstrukcí od
povrchu komínového plá•t� - min. 5 cm.

D.4 Kotevní prvek do krovu slouží k bo�ní-
mu zaji•t�ní komína v úrovni krovu.

C.5 P�ipojení kou�ovod� spot�ebi�� na
pevná paliva a olejových spot�ebi��
Kou�ovod musí být napojen s možností
dilatace. Spáru mezi kou�ovodem a •amo-
tovým hrdlem ut�snit kamná�skou •��rou.

C.6 P�ipojení kou�ovod� spot�ebi�� na
pevná paliva a olejových spot�ebi��
Kou�ovod musí být napojen s možností
dilatace. Pro napojení použít Schiedel napo-
jovací díl na ABSOLUT.

C.7 P�ipojení souosých kou�ovod�
uzav�ených plynových spot�ebi��
(max. teplota spalin 1600C) Vnit�ní p�ipojo-
vací adaptér osadit do •amotového hrdla.
Vn�j•í adaptér nasadit na omítkový kroužek.

C.8 P�ipojení kou�ovod� spot�ebi�� 
s teplotou spalin do 160o C
Vnit�ní p�ipojovací adaptér osadit do •amo-
tového hrdla.

C.1 Možné vý•ky napojení p�i použití
komínové paty.

C.2 Vý•ku �elní desky upravit se�íznutím
pilkou. Úhelníky zarazit do boku �elní desky 
a desku vsadit do otvoru ve tvárnici.

C.3 Omítkový kroužek umístit soum�rn� 
s •amotovým hrdlem a p�ibít.

C.4 P�ed omítáním nasadit do omítkového
kroužku ochrannou kartonovou záslepku.
Omítat pouze kolem kroužku.

A.1 Souprava komínové paty
Obsah: T�snící uzáv�r p�íp. revizní uzáv�r pro tuhá
paliva, kónické vyúst�ní, spárovací hmota FM
RAPID, ru�ní pistole, sada dist. prvk�, vyhlazova�
spar, pilka, adaptérový kroužek, montážní návod,
prohlá•ení o shod�, identifika�ní •títek.

A.2 Souprava T-kus pro nap. kou�ovodu 90o

Obsah: Profilovaná •amotová vložka 66 cm, pro-
filovaná •amotová vložka 33 cm, T-kus pro napo-
jení kou�ovodu 33 cm, sada distan�ních prvk�,
�elní deska, pilka, omítkový kroužek, katronová
záslepka, vy�ezávací •ablona, montážní návod.

A.3 Souprava T-kus pro nap. kou�ovodu 45o

Obsah: Profilovaná •amotová vložka 66 cm, T-kus
pro napojení kou�ovodu 45o 66 cm, sada dis-
tan�ních prvk�, �elní deska, vy�ezávací •ablona,
montážní návod.

A.4 Souprava T-kus pro nap. horních dví�ek
Obsah: Profilovaná •amotová vložka 66 cm, profilo-
vaná •amotová vložka 33 cm, T-kus pro napojení
horních dví�ek 33 cm, sada distan�ních prvk�, t�snící
uzáv�r p�íp. revizní uzáv�r pro tuhá paliva, komínová
dví�ka, vy�ezávací •ablona, montážní návod.

D. Pr�chod stropem, st�echou

E. Horní dví�ka a kontrolní otvor (pouze v p�ípad� pot�eby)

G. Úprava komínové hlavy s komínovým plá•t�mF. P�ipevn�ní krycí 
desky pro obezdívku

C. P�ipojení kou�ovodu

A. Soupravy Absolut

B. Vytvo�ení otvor� ve tvárnicích pro T-kusy

Montážní návod - Schiedel ABSOLUT

V—EOBECNÁ UPOZORN�NÍ: TEXTOVÝ POPIS, POZNÁMKY

Prosím respektovat!

� Montáž komínového systému Schiedel ABSOLUT provád�jte podle tohoto montážního
návodu, p�ípadn� díl�ích montážních návod�, které jsou sou�ástí dodávky. Montáži
v�nujte maximální pozornost a provád�jte ji pe�liv�. Zajistíte tím bezchybnou funk�nost 
systému a jeho dlouhou životnost.

� Krom� toho Vás d�razn� upozor�ujeme na dodržování platných stavebních p�edpis� 
a norem, stejn� jako p�íslu•ných p�edpis�, týkajících se bezpe�nosti práce.

P�ed za�átkem stavby:  
� P�ed zapo�etím montáže musí být známa vý•ka umíst�ní a orientace komínových

dví�ek i dal•ích �istících a revizních otvor�, stejn� jako vý•ka a orientace místa pro
napojení spot�ebi�e.   

� Stejn� tak se p�ed za�átkem montáže se musí prov��it, zda umíst�ní v•ech otvor� 
odpovídá požadavk�m p�íslu•ných technických norem. Již v této fázi doporu�ujeme 
kontakt a konzultaci s kominíkem nebo revizním technikem.

� U komínových tvárnic s p�idruženou •achtou pamatujte na revizní dví�ka.
� Pro statické zaji•t�ní nadst�e•ní �ásti komína použijte statickou soupravu podle 

doporu�ení v technických podkladech.

Informace pro zpracovatele - montážníky:
� Prefabrikovanou patukomína osazujte do maltového lože na cementovou maltu. 
� Tvárnice(1 m komína = 3 kusy tvárnic) se spojují originální tenkovrstvou zdící sm�sí.
� Integrovaná tepelná izolacez p�nového betonu na vnit�ní stran� tvárnice 

a armovací kanályv jejích rozích z�stávají volné, bez zdící sm�si.
� Profilované tenkost�nné keramické vložky se spojují pomocí originální spárovací hmoty

FM RAPID. Spojované plochy vložek musejí být dokonale zbaveny prachu a ne�istot.

� Distan�ní prvky (3 ks po obvod� keramické vložky) vyst�e�ují vložku ve tvárnici 
a zárove� udržují její svislost.

� P�i p�eru•ení montážních prací je nutné komínové t�leso vždy zakrýt tak, aby nedo•lo 
k po•kození de•�ovými (sn�hovými) srážkami nebo stavebními ne�istotami.

3.2 Distan�ní prvky (3 kusy) umístit symetricky po obvod� vložky a zatla�it je do integrované
tepelné izolace.

3.3 Spárovací hmotu FM RAPID v dostate�n� silné vrstv� nanést do hrdla profilované vložky. 
Dále nanést tenkovrstvou zdící sm�s na vymezenou �ást plochy tvárnice a osadit tvár-
nici s vy�íznutým otvorem pro kou�ovod.

3.4 Osadit vlastní T-kus ze soupravy. 

3.5 Distan�ní prvky (3 kusy) rozmístit po obvod� a zatla�it.

3.6 Spárovací hmotu FM RAPID nanést v dostate�n� silné vrstv� do hrdla T-kusu.

3.7 Osadit tvárnici a následn� profilovanou vložku délky 33 cm.

3.8 Do druhého pr�duchu osadit dlouhou profilovanou vložku délky 133 cm.

4. Standardní postup montáže
4.1 Pe�liv� o�istit sty�né plochy profilovaných vložek.

4.2 Spárovací hmotu FM RAPID nanést v dostate�n� silné vrstv� po celém obvodu hrdla
profilované vložky.

4.3 Na vymezenou plochu tvárnice nanést tenkovrstvou zdící sm�s.

4.4 Osadit komínovou tvárnici, tento krok 3x opakovat.

4.5 Osadit dlouho profilovanou vložku délky 133 cm.

4.6 Distan�ní prvky (3 kusy) rozmístit po obvod� a zatla�it.

4.7 Pomocí vyhlazova�e spar zahladit spoj vložek.

4.8 Standardním postupem pokra�ovat až po následující tvarovku nebo až po komínové ústí.

5. Provedení kónického vyúst�ní
(p�ed vlastním provedením musí být osazen prefabrikovaný komínový plá•�
nebo krycí deska)

5.1 Kónus položit na krycí desku jako m��ítko. Odm��it pot�ebnou chyb�jící délku profilo-
vané vložky. 

5.2 Nam��enou délku ozna�it na profilované vložce a vložku zkrátit tak, že hrdlo odpadne.

5.3 O�istit hrdlo spoje.

5.4 Spárovací hmotu FM RAPID nanést v dostate�n� silné vrstv� po celém obvodu hrdla 
profilované vložky.

5.5 Osadit profilovanou vložku tak, že hladký konec vložky sm��uje nahoru. Spárovací
hmotu FM RAPID nanést jako t�sn�ní na horní hranu vložky.

5.6 Kónus nasadit na vložku tak, až dosedne na krycí desku.

5.7 Pomocí vyhlazova�e spar set�ít p�ebyte�nou spárovací hmotu.

5.8 Kryt m�ížky kónusu odstranit vždy a jedin� p�i provozu komínového pr�duchu
v protiproudém režimu(nasávání vzduchu pro spalování do uzav�eného spot�ebi�e).

Firma Schiedel poskytuje záruku jen na komíny, postavené z originálních mate-
riál� Schiedel. Záruka je poskytována za p�edpokladu, že instalace komína byla
provedena v souladu s p�íslu•ným montážním návodem Schiedel p�i dodržení
v•eobecn� známých technických pravidel a komín byl revizním technikem zrevi-
dován.

Schiedel, a.s. - centrála
Horou•anská 286
250 81  Nehvizdy
tel.: 326 999 011
fax: 326 999 010
e-mail: schiedel@schiedel.cz

Závod Zliv
Nádražní 738
373 44  Zliv
tel.: 387 692 228
fax: 387 963 083

Závod Olomouc
U panelárny 8
772 00  Olomouc 2
tel.: 585 311 470
fax: 585 311 471

www.schiedel.cz
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4. Standardní postup montáže

2. Montáž nad prefabrikovanou patou       (zvolená vý•ka napojení kou�ovodu nap�. 1,94 m)

1. Prefabrikovaná komínová pata, odvod kondenzátu

spole�nost skupiny

2.1 O�istit hrdlo •amotové vložky. Hrdlo
musí být zbavené prachu a suché.

2.2 Do hrdla vložky po obvodu nanést 
v dostate�ném množství spárovací hmotu
FM RAPID.

2.3 Osadit adaptérový kroužek. 2.4 Na adaptérový kroužek po obvodu
nanést v dostate�ném množství spárovací
hmotu FM RAPID. 

2.5 Na horní plochu tvárnice nanést 
tenkovrstvou maltu. Integrovaná tepelná izo-
lace a otvory v rozích musí z�stat volné.

2.6 Do tenkovrtvé malty osadit postupn� 2
tvárnice a vyrovnat.

3.1 Osadit profilovanou vložku délky 66
cm ze soupravy T-kus pro napojení
kou�ovodu.

3.2 T�i distan�ní prvky rozmístit symetricky
kolem vložky a zatla�it do tepelné izolace.

3.3 Do hrdla vložky nanést v dostate�ném
množství spárovací hmotu. Nanést tenko-
vrstvou maltu a osadit tvárnici s vy�íznutým
otvorem.

3.4 Pro p�ipojení kou�ovodu pod úhlem
450 je nutné vy�íznout otvor o v�t•í vý•ce.
Spodní okraj otvoru je v polovin� p�ed-
cházející tvárnice.

3.6 Do o�i•t�ného hrdla T-kusu nanést po
obvodu v dostate�ném množství spárovací
hmotu.

3.7 Do tenkovrstvé malty osadit tvárnici 
a dále osadit •amotovou vložku délky 
33 cm.

3.8 Do druhého pr�duchu osadit •amo-
tovou vložku délky 133 cm. Vyhlazova�em
spar zahladit spoje vložek (pohybem nahoru
dol�) u obou pr�duch�.

4.1 O�istit hrdlo •amotové vložky. Hrdlo
musí být zbavené prachu a suché.

4.2 Do hrdla •amotové vložky po obvodu
nanést v dostate�ném množství spárovací
hmotu FM RAPID.

4.3 Na horní plochu tvárnice nanést
•pachtlí tenkovrstvou maltu. U dvoupr�du-
chových tvárnic nanést maltu i na st�ední
st�nu. Integrovaná tepelná izolace a otvory
v rozích tvárnice musí z�stat volné.

4.5 Osadit •amotovou vložku délky 
133 cm.

4.8 Standardním zp�sobem pokra�ovat až
k dal•í tvarovce nebo až ke komínovému
ústí. 

5.2 Nam��enou délku ozna�it na •amo-
tové vložce. Délku nam��it od hladkého
konce vložky, �ást s hrdlem od�íznout
úhlovou bruskou.

5.3 O�istit hrdlo •amotové vložky. 5.4 Do hrdla •amotové vložky po obvodu
nanést v dostate�ném množství spárovací
hmotu FM RAPID. 

5.5 Osadit zkrácenou •amotovou vložku
(hladký konec vložky sm��uje nahoru). Na
horní hranu vložky nanést spárovací hmotu
FM RAPID. 

5.8 Ov��it pro jaký spot�ebi� je pr�duch
ur�en. P�i protiproudém provozu (nasávání
vzduchu do uzav�ených spot�ebi�� - tur-
bokotl�) odstranit kryt m�ížky. 

Pov•imn�te si:

Tento montážní návod platí
logicky pro v•echna provedení
systému ABSOLUT.

Úprava nadst�e•ní �ásti pomocí komínového plá•t�

Nadst�e•ní �ást komínového systému ABSOLUT je nutno chránit proti atmosférickým vliv�m.
Prefabrikovaný komínový plá•� p�edstavuje spolehlivé, rychlé, estetické a dlouhodob� funk�ní �e•ení. 

1. Odm��it p�esn� délky pro zkrácení prefabrikovaného plá•t� (krátká, dlouhá strana)

2. Nam��ené hodnoty p�enést na plá•�. Kontrolujte správnost vzhledem k poloze plá•t�!

3. Komínový plá•� zkrátit pomocí úhlové brusky

4. Na horní plochu poslední tvárnice nanést cementovou maltu.

5. Délkov� upravený plá•� osadit do maltového lože. Vyrovnat a zafixovat jemným dotažením •roub�.

6. Dokon�it montáží kónického vyúst�nípodle kapitoly 5.

Prosím zanechte tento montážní návod po dokon�ení 
montáže topená��m, p�ípadn� dal•ím profesím.

P�i �ezání a vrtání dodržujte opat�ení pro
bezpe�nost práce. M�lo by se používat �ezání 

za mokra nebo odtah prachu.

Používej 
ochranné

brýle

Používej 
chráni�e
sluchu

Použij
respirátor

Pokyny zaji•�ování bezpe�nosti práce
	ada stavebních výrobk�, jako jsou nap�. komínové prvky, je vyráb�no 
z p�írodních surovin. Tyto suroviny obsahují ur�itou �ást krystalického oxidu
k�emi�itého.
P�i mechanickém obráb�ní, jako je �ezání a vrtání výrobk�, se uvol�uje
ur�ité množství k�emi�itého prachu, který by mohl být vdechován.
Pokud je doba vystavení tomuto prachu dlouhá nebo práce trvá v del•ím
�asovém období, m�že to vést k plicnímu onemocn�ní (silikóze) a ke
zvý•enému nebezpe�í plicní rakoviny tam, kde do•lo k onemocn�ní silikózou.

Jsou vyžadována následující bezpe�nostní opat�ení
� p�i �ezání a vrtání nutno používat respirátor schváleného typu
P3/FFP3 pro zachycování �áste�ek.

� krom� toho by m�la být zavedena technická opat�ení, jako použití
za�ízení pro �ezání za mokra nebo k odtahu spalin.

tvárnice

betonová
konstrukce

D�evoBeton
tvárnice

d�ev�ný trám 
s odstupem 
minimáln� 5 cm 

nehorlavá 
izolacni vrstva

omítkový kroužek

napojovací díl
na ABSOLUT

�elní deska

omítkový kroužek

se�íznutá �elní
deska

omítkový kroužek

Mineráln� vláknitá
�elní deska

Napojovací adaptér
vnit�ní

1 - napojovací adaptér vni�ní (spaliny)
2 - p�ipojovací adaptér vn�j•í (vzduch)

t�snící kamná�ská
•��ra

mineraln�vlaknitá
�elní deska 
s p�ipev�ovacími
uhleníky

nehorlavá 
izolacni vrstva

5

kónus

profilovaná vložka

plá•� z vláknitého
betonu

ukon�ení vložky
hrdlovým spojem

vým�na krovu 
s p�edepsaným 
odstupem

Jen v p�ípad� pot�eby!
Horní �istící dví�ka 
s revizním uzáv�rem 
se používají jen je-li
p�edepsáno.

Dví�ka

Revizní uzáv�ry

Prostup stropem

Napojení kou�ovodu 
pro kachlová nebo jiná
kamna. 
Je nutné znát p�esnou
vý•ku napojení!

Sm�r napojení 
a vý•ku odsouhlasit 
s projektantem.

Dví�kový rám

Revizní uzáv�ry

vývod kondenzátu
pr�m�r 40 mm

Maltové lože

Maltové lože

Hydroizolace
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Varianta s napojením 450


elní deska


elní deska
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