
5.5 Na krycí desku položit kónus a odmìøit

potøebnou délku poslední vložky.

5.6 Na vložce odmìøit délku. Délku mìøit

od hladkého konce vložky, èást s hrdlem

odøíznout úhlovou bruskou.

5.7 Upravenou poslední vložku osadit seøí -

zlým koncem nahoru. Na horní konec vložky

nanést dostateèné množství Rotempa.

5.8 Navléknout na vložku kónus tak, aby

dosedl na krycí desku.

E.5 Osadit prefabrikovaný pláš• z vlák-

nitého betonu. Vyrovnat a pak zajistit are -

taèními šrouby.

E.6 Osadit lehkou pøivìtrávací krycí desku

(pokud není souèástí prefabrikovaného pláštì)

a dále postupovat podle bodù a obrázkù 5.4

- 5.8. 

5.1 Spojit tyèe výztuže a takto spojené

tyèe zasunout do diagonálních armovacích

kanálkù v poslední tvárnici. Zarážka na závi -

tových tyèích brání zapadnutí tyèí. 

5.2 Armovací kanálky s vloženou výztuží

zalít zálivkovou maltou. Výztuž by mìla být 

v kanálku vystøedìna, aby se zálivka

rovnomìrnì dostala až ke koncùm výztuže.

5.3 Krycí pøivìtrávací lehká deska nebo

pláš• z vláknitého betonu s již pøipevnìnou

pøivìtrávací krycí deskou se nasazují na tyèe

výztuže, do maltového lože.

5.4 Pøivìtrávací krycí deska se zajistí

køídlovými matkami (pod nì vložit podložky),

volné otvory v desce se zaslepí pøiloženými

plastovými záslepkami.

E.1 KOMÍNOVÝ PLÁŠ• - Podle obrázku

odmìøit délky pro úpravu prefabrikovaného

komínového pláštì podle sklonu støechy.

Pøed tím musí být komín oplechovaný!!!

E.2 Na prefabrikovaný komínový pláš•

pøenést namìøené délky. Podrobný postup

viz. dílèí návod.

4.5 S pomocí magnetu (pøišroubovat) na

vyhlazovaèi spar vytáhnout zevnitø komína

montážní kryt vložek.

4.6 Osadit další profilovanou vložku (L=66

cm).

4.7 Vyhladit vyhlazovaèem spar spoj vložek

(pohybem nahoru dolù).

4.8 Standardní postup dle bodù 4.1 - 4.8

opakovat až po ústí komína.

C.1 Revizní uzávìr osadit do “T-kusu pro

napojení horních dvíøek”. 

C.2 Na tvárnice osadit komínová dvíøka. 

4.1 Do drážky profilované vložky nanést

bohatì spárovací hmotu Rotempo.

4.2 Osadit montážní kryt vložek na vložku 

s naneseným Rotempem.

4.3 Na horní plochu tvárnice nanést

tenkovrstvou maltu.

4.4 Do maltového lože osadit tvárnici 

a pak ještì jednu. 

3.5 Úhlovou bruskou vyøíznout do vložky

otvor.  

3.6 Vložku osadit a zaèistit vyhlazovaèem

spar spoj vložek.

3.7 Na vnitøní èást napojovacího dílu

nanést Rotempo, díl osadit.

3.8 Po zatuhnutí Rotempa zvnìjšku napojo -

vací díl maltou zaèistit (otvor ochránit vlnitou

lepenkou).

3.1 Na tvárnici nakreslit ètverec 21 x 21

cm (budoucí otvor). 

3.2 Úhlovou bruskou otvor vyøíznout. 

V pøedepsané výšce tvárnici s otvorem osa -

dit. Vložku osadit do tvárnice nasucho.

3.3 Na vložku osazenou nasucho pøiložit

napojovací díl a oznaèit støed budoucího

otvoru.

3.4 Vložku vytáhnout a podle obrázku

vynést odélník 11,6 x 14,5 cm (šíøka x

výška). 

2.1 Na vložku s èerstvì nane seným Ro-

tempem položit montážní kryt vložek. 

2.2 Na horní plochu tvárnice nanést špachtlí

tenkovrstvou maltu.

2.3 Do maltového lože osadit tvárnici. 2.4 Na spodní èást vyhlazovaèe spar

pøišroubovat magnet a s ním vytáhnout

montážní kryt vložek.

I.5 V další tvárnici vyøíznout pøes celou její

výšku ve stìnì otvor o šíøce 16 cm.

I.6 Otevøenou tvárnici osadit do maltového

lože na soklové desce, nanést na horní plochu

tenkovrstvou maltu.

B.1 Okolo komína musí být v místì stropní

konstrukce mezera 3 cm, kterou je nutné

vyplnit nehoølavým materiálem.

B.2 Odstup od døevìných konstrukcí musí

být 5 cm.

A.1 Do napojovacího dílu zasunout gumový

adaptér. Pro usnadnìní práce slouží mazací

pasta.

A.2 Na gumový adaptér osadit filcový

kroužek.

I.9 Otvory v tvárnicích pøekrýt krytem paty

komína ze soupravy krytu paty komína.

I.10 Do keramické paty komína osadit

kroužek na vyrovnání tlaku ze soupravy

Multi.

l. Založení komína, zdìná komínová pata (po dokonèení pokraèovat bodem 2.1)

B. Prùchod stropem, støechou

C. Horní èistící otvor (jen v pøípadì potøeby)

E. Úprava komínové hlavy - ústí komína

A. Místo pro pøipojení spotøebièe (kouøovodu)

Montážní návod - Schiedel MULTIkónus

profilovaná vložka

pøivìtrávací lehká de ska

montážní oka 

(po osazení odstranit 

- týká se jen nìkterých typù

pláš•ù)

pláš• z vláknitého betonu

Horní deska statického zajištìní 

(jen v pøípadì pøede-

psaného statického zajištìní 

u vyšších výšek komínù nad

støechou - souèást velké sta-

tické soupravy spolu 

s tyèemi výztuže) 

maltové lože

výmìna v krovu 

s pøedepsaným odstupem
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(s odstupem 

od stìny tvárnic)

Jen v pøípadì potøeby!

Horních èistící dvíøka 

s revizním uzávìrem, 

stejnì jako ohybová výztuž se

použijí jen je-li pøedepsáno.

dvíøka

Revizní uzávìr

MULTI-napojovací díl:

orientace, osové a výškové umístìní

dle projektu 

nebo dle konzultace 

s projektantem! 

Spodní kovová deska 

statického zajištìní 

(jen v pøípadech pøedepsaného sta-

tického zajištìní u vyšších výšek

komínù nad støechou - souèást 

statické soupravy spolu 

s tyèemi výstuže) 
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5. Provedení komínového ústí   Pøed montáží kónického vyústìní musí být osazena krycí deska, pøípadnì komínový pláš• s krycí deskou .

3. Provedení místa pro pøipojení spotøebièe       (pøíklad pro výšku pøipojovacího místa 1,86 m)

4. Standardní postup další montáže

2. Další montáž až k místu pøipojení spotøebièe       (pøíklad pro výšku pøipojovacího místa 1,86 m)

1. Prefabrikovaná komínová pata, odvod kondenzátu


