
9. Délku nam� �ime od hlad-
kého konce vlo� ky, � ást s 
hrdlem od�ízneme  bruskou. 
Vlo� ku vlepíme spár. hmotou 
viz standardní postup.

10. Hladký konec vlo� ky 
sm� �uje nahoru. Na horní
hranu vlo� ky naneseme 
spárovací hmotu FM Rapid.  

11. Kónus nasuneme na 
vlo� ku a� dosedne na krycí
desku. 

12. Ov� � ime pro jaký spo-
t�ebi� je pr� duch ur� en. P�i 
protiproudém provozu (nasá-
vání vzduchu do uzav�ených 
spot�ebi� � - turbokotl� ) od-
straníme kryt m�í� ky.

5. Komínový pláš� z vlák-
nitého betonu nasadíme na 
komín. Oplechování je pro-
vedeno na tvárnici resp. na 
tep. izolaci (viz.obr. 6)

Montá� ní návod – komínový pláš�
Komínový pláš� z vláknitého betonu pro systém ABSOLUT

4. Naneseme na poslední
komínovou tvárnici maltové
lo� e.

3. Úhlovou bruskou pláš�
se�ízneme do pot�ebného 
sklonu.

2. Nam� �ené hodnoty 
pe� liv� p�eneseme na p�i-
pravený pláš� . P�i nanášení
se musí zachovat ší�ka 
tvárnice.

1. Ke zjišt� ní výšky komí-
nového plášt� polo� íme lišty 
asi 3 cm silné na hotovou  
st�ešní krytinu a na poslední
nejvyšší tvárnici. Ode� teme 
ob� výšky.

7. Pláš� vyrovnáme are-
ta� ními šrouby a jemn� do-
táhneme. 

POZOR!
P� i nanášení

zachovat 
ší� ku tvárnice

Poznámka:
Komín je nutno individuáln� staticky posoudit (p�edevším na bo� ní namáhání v� trem) a dle pot�eby jej staticky zajistit! Za statické �ešení p�i 
provedení vyšších � ástí nad st�echou a jeho návrh odpovídá projektant. 
U nízkoteplotních a kondenza� ních kotl� doporu� ujeme  pod pláš� vlo� it tepelnou izolaci o tl. 4-5 cm.
Osazování tepelné izolace na tvárnice provád� jte v� dy pouze bodovým lepením bez pomocí natloukacích hmo� dinek!

6. D� le� ité pro klempí�e:
Min. vzdálenost svislého 
mezilehlého ohybu od st� ny 
tvárnice je 12 cm. 
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8. Na krycí desku osadíme 
kónus. Odm� �íme pot�e-
bnou délku šamotové vlo-
� ky. 



V� nujte prosím pozornost následujícím d� le� itým doporu� ením.
P� edejdete chybám p� i montá� i a zabráníte vzniku následných škod.

Neupev� ujte na komínové
plášt� SAT p�ijíma� .

Neupev� ujte na krycí desku plášt�
� ádné další prvky a konstrukce.

Osazení plášt� provád� jte pe� liv� a 
bez poškození.

Areta� ní šrouby dotahujte jemn� . 
Šrouby se tvárnice pouze dotýkají. 

Nep�im� �ené dotahování
m� � e zp� sobit popraskání.

POZOR:

Za škody zp� sobené chybnou 
montá� í nebo nevhodnou 
úpravou plášt� nep�ebírá
firma Schiedel � ádnou odpo-
v� dnost.

Do komínového plášt� nelze vrtat 
ani do n� j jinak mechanicky 
zasahovat.

Nevhodné p�ipevn� ní
vede k poškozením.
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Pokyny pro osazování komínového plášt� .
Zdvihací prost�edky

� ty�stranný úvazDvoustranný úvaz

Hmotnost do 200 kgHmotnost do 100 kg

Zdvihací rám se 
� ty�stranným úvazem

Zdvihací rám s 
dvoustranným úvazem

Hmotnost nad 280 kgHmotnost 200 – 280 kg

Pro všechny uvedené situace 
platí :
Komínový pláš� musí být v� dy 
odborn� a bezpe� n� zav� šen.
Úhel mezi úvazy musí být  
v� dy menší ne� 60°.

� t� te prosím pozorn� montá-
� ní návod i všechny pokyny a 
bezpe� nostní p�edpisy pro 
dopravu, manipulaci a zdvihá-
ní. 

Za škody zp� sobené nevho-
dnou manipulací nebo nesprá-
vným upevn� ním b�emene 
nep�ebírá firma Schiedel � á-
dnou zodpov� dnost.
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