
Montá� ní návod – komínový pláš� z vláknitého betonu

4. Nam� �ené hodnoty 
pe� liv� p�eneseme na 
p�ipravený pláš� . Pozor: 
Vynášení nam� �ených hod-
not je t�eba provád� t v 
rozm� ru komínové tvárnice.

3. Ke zjišt� ní sklonu st�echy 
polo� íme lišty asi 3 cm silné
na hotovou st�ešní krytinu a 
na poslední komínovou 
tvárnici. Ode� teme ob�
výšky.

2. D� le� ité pro klempí�e:
Min. vzdálenost svislého me-
zilehlého ohybu od líce tvár-
nice je 12 cm.

1. Do armovacích otvor� o-
sadíme výztu� né ty� e. Ty� e 
se vkládají min. diagonáln� , 
p�íp. dle statického výpo� tu. 
Armovací kanálky vyplníme 
cementovou zálivkou.

8. Osadíme krycí desku na 
vy� nívající závitové ty� e.

7. Pláš� vyrovnáme areta� -
ními šrouby do svislé polohy 
a jemn� dotáhneme.

6. Komínový pláš� z vlák-
nitého betonu nasadíme bez 
krycí desky na komín. 

5. Úhlovou bruskou s dia-
mantovým kotou� em komí-
nový pláš� se�ízneme 
do pot�ebného sklonu.

Poznámka:
V prostoru nad st�echou doporu� ujeme provést zateplení bodov� p�ilepenou minerální roho� í o tlouš�ce 40-50 mm (bez pou� ití natloukacích
hmo� dinek ), sta� enou ocelovými pásky nebo drátem. Výšku oplechování doporu� ujeme 25 cm. Oplechování p�i zateplení se provede p�es 
izolaci. Za statické �ešení p�i provedení vyšších � ástí nad st�echou a jeho návrh odpovídá projektant. 

12. Krycí desku upevníme 
pomocí p�ibalených k�ídlo-
vých matek.

10. Šamotovou vlo� ku zkrá-
tíme úhlovou bruskou na 
po� adovanou výšku. Oba 
konce vlo� ky o� istíme od 
prachu  vlhkou houbi� kou a 
naneseme spárovací tmel.

9. Šamotovou vlo� ku zasu-
neme nasucho, nasadíme 
kónus, ozna� íme horní
hranu kónusu a vlo� ku op� t 
vytáhneme.

11. Vlo� ku osadíme a na 
horní hranu naneseme tmel 
Rotempo. Potom osadíme 
kónus.
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V� nujte prosím pozornost následujícím d� le� itým doporu� ením.
P� edejdete chybám p� i montá� i a zabráníte vzniku následných škod.

Neupev� ujte na komínové
plášt� SAT p�ijíma� .

Neupev� ujte na krycí desku plášt�
� ádné další prvky a konstrukce.

Osazení plášt� provád� jte pe� liv� a 
bez poškození.

Areta� ní šrouby dotahujte jemn� . 
Šrouby se tvárnice pouze dotýkají. 

Nep�im� �ené dotahování
m� � e zp� sobit popraskání.

POZOR:

Za škody zp� sobené chybnou 
montá� í nebo nevhodnou 
úpravou plášt� nep�ebírá
firma Schiedel � ádnou odpo-
v� dnost.

Do komínového plášt� nelze vrtat 
ani do n� j jinak mechanicky 
zasahovat.

Nevhodné p�ipevn� ní
vede k poškozením.
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Pokyny pro osazování komínového plášt� .
Zdvihací prost�edky

� ty�stranný úvazDvoustranný úvaz

Hmotnost do 200 kgHmotnost do 100 kg

Zdvihací rám se 
� ty�stranným úvazem

Zdvihací rám s 
dvoustranným úvazem

Hmotnost nad 280 kgHmotnost 200 – 280 kg

Pro všechny uvedené situace 
platí :
Komínový pláš� musí být v� dy 
odborn� a bezpe� n� zav� šen.
Úhel mezi úvazy musí být  
v� dy menší ne� 60°.

� t� te prosím pozorn� montá-
� ní návod i všechny pokyny a 
bezpe� nostní p�edpisy pro 
dopravu, manipulaci a zdvihá-
ní. 

Za škody zp� sobené nevho-
dnou manipulací nebo nesprá-
vným upevn� ním b�emene 
nep�ebírá firma Schiedel � á-
dnou zodpov� dnost.
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