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Návod na osazení mineráln� vláknité � elní desky
Dvoudílná mineráln� vláknitá � elní deska slou� í k uzav� ení tvárnice
v oblasti napojení kou� ovodu.

4. P�ídr� né úhelníky zara-
zíme do bloku do � elní de-
sky a � elní desku osadíme. 
Pozor! P�ídr� né úhelníky 
zabra� ují uzav�ení kanálk�
zadního           odv� trání.

3. Výšku � elní desky 
upravíme dle velikosti otvo-
ru ve tvárnici. P�ebyte� nou 
� ást od�ízneme p�ilo� eným 
pilkovým listem.

2. Zvolte zjišt� ný pr� �ez A a 
tento pr� �ez vy�ízn� te p�i-
lo� eným pilkovým listem.

1. Pro zjišt� ní správného 
pr� �ezu A zm� �íme vn� jší
rozm� r napojení. Mineráln�
vláknitá � elní deska má
krom� ji� vytvo�eného vý-
�ezu p�ipraveny drá� ky pro 
další vý�ez.

8. P�i napojení kou�ovodu 
pod úhlem 45°dbáme na to, 
aby kolem šamotové vlo� ky 
byl v� dy zachován min. 
odstup od tvárnice 3 cm !!!

7. P�ed zatvrdnutím omítky 
vytvo�íme kolem šamotu, tj. 
mezi šamotovým sopou-
chem a omítkou, d� lící rýhu.

6. Správn� provedené napo-
jení spot�ebi� e se zacho-
váním  dilatace kou�ovodu.

5. Schéma osazení � elní
desky.
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