
Zpracovalo TO 04/2008 - MNP10 Schiedel, a.s., Horoušanská 286
Technické zm� ny vyhrazeny 250 81 NEHVIZDY, tel.:326 999 011

Montá� ní návod - vytvo� ení komínové hlavy
Dopln� k k montá� nímu návodu ke komínovému systému UNI***PLUS (d� íve SIH)

Prefabrikovaná krycí deska  5. - 8.

Krycí deska betonovaná na míst� 9. - 12.

12. Povrch desky spádu-
jeme k okraj� m v pom� ru
min. 1:15. Vy� nívající � ást
plechové man� ety se od-
�ízne. Spáru kolem man� ety
p�etmelíme.

11. Min. tlouš�ka desky je 
dle � SN 60 mm,  doporu� u-
jeme 80 mm a vyztu� ení
sítí. Úrove� horní hrany
desky je na man� et� vy-
zna� ena ryskou. 

10. Vytvo�íme bedn� ní pro 
betoná� desky. Nezapome-
nout na p�esah s okap-
ni� kou. Man� etu ze soupra-
vy pou� ijeme jako ztracené
bedn� ní pro vytvo�ení kula-
tého otvoru uprost�ed. 

9. Souprava komínové
hlavy pro desku betono-
vanou na míst� obsahuje: 
šamotovou vlo� ku, distan� -
ní krou� ek, kónus, plecho-
vou man� etu, tmel Her-
mesil a montá� ní návod.

1. Poslední roho� se�í-
zneme min. 6 cm pod horní
hranou poslední tvárnice. 
Obezdívka je ukon� ena v 
úrovni horní hrany poslední
tvárnice.

8. Var. komínový pláš�
Do maltového lo� e osadíme
komínový pláš� . Dále
pokra� ujeme od bodu 13.

5. Souprava komínové hla-
vy pro prefabrikovanou 
desku obsahuje: šamoto-
vou vlo� ku, distan� ní krou-
� ek, kónus, tmel Hermesil a 
montá� ní návod. 

2. V p�ípad� p�edepsaného 
statického vyztu� ení spojí-
me ty� e výztu� e (viz díl� í
návod) a zasuneme min. 
diagonáln� do armovacích 
otvor� .

3. Délku a po� et ty� í ur� uje 
statický výpo� et. Horní zá-
vitová ty� má mít p�esah 
nad horní hranou posled-
ního prvku 4 cm. 

4. Armovací otvory s vlo� e-
nou výztu� í zalijeme záliv-
kovou maltou. Pokud vklá-
dáme ty� e pouze diagonál-
n� do zbývajících otvor� , 
vlo� íme hmo� dinky viz obr. 
6.  

6. Var. obezdívka
Pokud se neprovádí vy-
ztu� ení osadíme do otvor�
v rozích hmo� dinky pro 
uchycení krycí desky

7. Desku osadíme do mal-
tového lo� e, vytvo�eného 
pomocí maltovací šablony
a zajistíme šrouby.
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D� le� ité upozorn� ní :

P�i p�erušení montá� ních prací se musí komín v� dy zakrýt, aby se zabránilo vniknutí vody a stavebních ne� istot do konstrukce 
komínu. Provizorní zakrytí pr� duchu je d� le� ité zejména p�i montá� i bedn� ní krycí desky - viz bod 10, aby nedošlo k zapadnutí
p�edm� t� do pr� duchu.

Montá� komína lze provád� t pouze za teplot p�edepsaných pro zpracovatelnost tmel� a malt.

P�i uvád� ní do provozu a po delších odstávkách je komín pot�eba zah�ívat pozvolna.

P�i montá� i je nutno dodr� et p�íslušné stavební p�edpisy. Proto doporu� ujeme v p�ípad� pot�eby odbornou konzultaci s 
projektantem, stavebním mistrem, kominíkem nebo naší technickou kancelá�í.

Za statické �ešení p�i provedení vyšších � ástí nad st�echou a jeho návrh odpovídá projektant.

Firma Schiedel poskytuje na komíny postavené z originálních materiál� Schiedel záruku. Záruka je poskytována za 
p� edpokladu, � e instalace komína byla provedena v souladu s p� íslušným montá� ním návodem Schiedel, p� i dodr� ení
všeobecn� známých technických pravidel, komín byl revizním technikem komín� zrevidován (a to i v p� ípad�
p� ipojení provizorního spot� ebi� e) dle � SN 73 4201/2002 a ozna� en identifika� ním štítkem. 

20. Osadíme kónus.19. Na vrchní hranu vlo� ky 
naneseme tmel Hermesil
(sou� ást Soupravy komí-
nové hlavy).

18. Styk distan� ního krou-
� ku a betonové desky p�e-
t� sníme tmelem Hermesil.

17. P�ebyte� nou spárovací
hmotu set�eme a spáru 
mezi vlo� kami vyhladíme 
vlhkou houbi� kou viz. 
standardní postup.

16. Do zámku p�edposled-
ní vlo� ky naneseme spáro-
vací hmotu a osadíme
poslední délkov� uprave-
nou vlo� ku.

15. Vlo� ku na pot�ebnou 
délku se�ízneme úhlovou 
bruskou. 

14. Odm� �íme pot�ebnou
délku poslední vlo� ky. 
Prov� �íme zkrácení mine-
rálních roho� í okolo vlo� ek  
(zakon� eny 6 cm pod horní
hranou tvárnice).

13. Na krycí desku osa-
díme distan� ní krou� ek a 
kónus.
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