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Montá� ní návod 
Kotevní prvek do krovu - varianta kotvení na nebo pod krokve 
Ur� eno pro všechny komínové systémy Schiedel.  
 

 
 

 
Popis jednotlivých díl�  
 
1 upínací úhelník levý (2 ks) 
2 upínací úhelník pravý (2 ks) 
 
 
 
 
3 rohová spojka levá (2 ks) 
4 rohová spojka pravá (2 ks) 
 
 
 
5 matice M 16; 5 a-e (16 ks, 
  SW 24) 
 
6 závitové ty� e M16 
  (2 ks -  1 000 mm)                                   
  závitové ty� e  M16 
  (2 ks -  1 200 mm) 
 
7  dr� ák ke krokvi levý (1 ks) 
8  dr� ák ke krokvi pravý (1 ks) 
9  dr� ák ke krokvi horní (2 ks) 
 
 
10 vruty 8x45 mm ( 8 ks, 
     SW 13) 
           

     Upozorn� ní: 
     Montá�  doporu� ujeme provád� t sm� rem od h�ebene      
      k okapu (shora dol� ). Dosáhneme tím p�esného 
      dolehnutí úhelník�  ke komínu.  

 
      Montá�  horní � ásti kotevního prvku 

- úhelníky (1/2) a rohové spojky (3/4) nasuneme 
na závitovou ty�  (6) v po�adí dle obrázku 
(spojka, úhelník, úhelník, spojka) 

- na ka� dou stranu závitové ty� e (6) (zleva i 
zprava) našroubujeme 2 matice M16 (5a/5b) 
(matice 5a slou� í ke stabilizaci polohy úhelník� ) 

- dr� áky ke krokvím horní (9/9) nasuneme na 
závitovou ty�  (6) a pak našroubujeme matice 
M16 (5c) 

- zkompletovanou � ást p� ilo� íme ke komínu a 
dr� áky ke krokvím (9/9) centricky vyrovnáme na 
krokev 

- dr� áky (9/9) p� ipevníme ke krokvím dv� ma vruty  
(10) 

- úhelníky (1/2) zajistíme provizorn�  matkami 
(5a), umíst� nými za rohovými spojkami(3/4) 

 
 

Montá�  spodní � ásti kotevního prvku 
- jednotlivé díly nasuneme na závitovou ty�  

stejným zp� sobem jako u horní � ásti 
- zkompletovanou � ást p� ilo� íme ke spodní 

okapové stran�  komínu 
- dr� áky (7/8) p� ipevníme ke krokvím a úhelníky 

(1/2) provizorn�  zajistíme (viz horní � ást) 
 
 
     Montá�  bo� ních � ástí 

- závitovou ty�  (6) prostr� íme objímkami rohových 
spojek (3/4), zafixujeme maticemi M 16 (5d/5e) 
a ru� n�  utáhneme 

- u druhé ty� e postup opakujeme 
 
 
     Záv� re� né zajišt� ní 

- teprve nyní všechny matice M 16 (5a-e) lehce 
dotáhneme klí� em  

- závitové ty� e (6) dle pot�eby zkrátíme 
 
      Montá� ní pom� cky 
       -       klí�  � . 16 
       -       klí�  � . 8  
       -       vrta� ka, vrták pr� m� r 6 mm pro                 
               p�edvrtání otvor�  pro vruty 

 4 

Popis jednotlivých díl�  
 
 
1 upínací úhelník levý (2 ks) 
2 upínací úhelník pravý (2 ks) 
 
 
 
 
3 rohová spojka levá (2 ks) 
4 rohová spojka pravá (2 ks) 
 
 
5 matice M 16; 5 a-e (16 ks) 
 
 
6 závitové ty� e M16 
  (2 ks -  1 000 mm)                                   
  závitové ty� e  M16 
  (2 ks -  1 200 mm) 
 
 
7  dr� ák ke krokvi levý (1 ks) 
8  dr� ák ke krokvi pravý (1 ks) 
9  dr� ák ke krokvi horní (2 ks) 
 
10 vruty 8x45 mm ( 8 ks) 
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Montá� ní návod 
Kotevní prvek do krovu – varianta ukotvení mezi krokve 
Ur� eno pro všechny komínové systémy Schiedel. 

Upozorn� ní: 
Montá�  doporu� ujeme provád� t sm� rem od 
h�ebene k okapu (shora dol� ). Dosáhnete tím 
p�esného dolehnutí úhelník�  ke komínu. 
 
- zm� �íme sv� tlou vzdálenost mezi krokvemi 

Ls 
( 1 x nad komínem = h�ebenová strana) 
( 1 x pod komínem = okapová strana) 

- délku dvou závitových ty� í (6) upravíme na 
L=Ls-2 cm 
( od sv� tlé vzdálenosti ode� teme 2 cm) 

 
Montá�  horní � ásti kotevního prvku 
- úhelníky (1/2) a rohové spojky (3/4) 

nasuneme na zkrácenou závitovou ty�  (6) 
v po�adí dle obrázku (spojka, úhelník, 
úhelník, spojka) 

- na ka� dou stranu ty� e našroubujeme 3 
matice M16 (5a/5b/5c) 

- zkompletovanou � ást p� ilo� íme k h�ebenové 
stran�  komínu a provizorn�  zafixujeme 
dota� ením matic (5a) 

- na  závitovou ty�  (6) nasuneme mezi matice 
(5b) a (5c) horní dr� áky ke krokvím (9/9) tak, 
aby z boku doléhaly na krokev 

- dr� áky p� ipevníme ke krokvím dv� ma vruty 
(10) 

-  matice (5b/5c) ru� n�  dotáhneme 
 
 

Montá�  spodní � ásti kotevního prvku 
- jednotlivé díly  nasuneme stejným zp� sobem 

jako u prvního dílu na zkrácenou závitovou 
ty�  (6) 

- zkompletovanou � ást p� ilo� íme ke spodní 
okapové stran�  komínu a provizorn�  
zafixujeme (viz horní � ást) 

- dr� áky ke krokvi (7/8) p� ipevníme vruty (10) 
na okapové stran�  komínu z boku ke krokvi, 
tak jak ji�  bylo popsáno 

- matice (5b/5c) ru� n�  dotáhneme 
 
 

Montá�  bo� ních � ástí 
- závitovou ty�  (6) prostr� íme objímkami 

rohových spojek (3/4) a zafixujeme maticemi 
M 16 (5e/5d) (ru� n�  utáhneme) 

- u druhé ty� e postup opakujeme 
- délku ty� í dle pot�eby upravíme (zkrátíme) 

 
 

Záv� re� né zajišt� ní 
- teprve nyní všechny matice M 16 (5a-e) 

lehce dotáhneme klí� em  
 

  

Montá� ní pom� cky 
       -       klí�  � .16 
      -       klí�  � . 8 
      -       vrta� ka , vrták pr� m� r 6 mm pro                 
               p�edvrtání otvor�  pro vruty 

 
Popis jednotlivých díl�  
 
1 upínací úhelník levý (2 ks) 
2 upínací úhelník pravý (2 ks) 
 
 
 
 
3 rohová spojka levá (2 ks) 
4 rohová spojka pravá (2 ks) 
 
 
 
5 matice M 16; 5 a-e (16 ks) 
 
 
6 závitové ty� e M16 
  (2 ks -  1 000 mm)                                   
  závitové ty� e  M16 
  (2 ks -  1 200 mm) 
 
7  dr� ák ke krokvi levý (1 ks) 
8  dr� ák ke krokvi pravý (1 ks) 
9  dr� ák ke krokvi horní (2 ks) 
 
 
10 vruty 8x45 mm ( 8 ks) 
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