
Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
Výchozí hodnoty  

 
 
Správný návrh pr� � ezu 
- bezvadná funkce 

Správná dimenze komínového pr� duchu je základním 
p�edpokladem bezvadné funkce p�ipojeného spot�ebi� e paliv. 
Je také zárukou bezpe� ného, spolehlivého a hygienického 
odvodu spalin nad st�echu budovy za všech provozních 
podmínek. 
  V diagramech 10.1.1 a�  10.7.2 jsou vyneseny pot�ebné 
sv� tlé pr� �ezy komín�  ABSOLUT v závislosti na jmenovitém 
tepelném výkonu spot�ebi� e a ú� inné výšce komína.  
   

Výchozí hodnoty pro 
diagramy 

Diagramy 10.1.1 a�  10.7.2 vycházejí z následujících 
p�edpoklad� : 
 
Tepelný odpor komína               R = 0,40 m2K/W 
St�ední drsnost vlo� ky               r = 0,0015 m 
Tepelný odpor kou�ovodu          R = 0,65 m2K/W 
St�ední drsnost kou�ovodu        r = 0,001 m 
Délka kou�ovodu                        do 2,0 m 
Ú� inná výška kou�ovodu            0,5 m 
Sou� et sou� initel�  místních 
ztrát v kou�ovodu celkem           Sx = 1,8 
 

Pot� eba tahu Pw Pot�eba tahu kotle Pw: 
 
1. U diagram�  10.2, 10.4, 10.6, a 10.7 odpovídá pot�eba 

tahu hodnotám, které jsou vyneseny na pravé svislé ose 
diagramu. 

2. U diagram�  10.1, odpovídá pot�eba tahu Pw = 3 Pa 
3. U diagram�  10.3 a 10.5 odpovídá hodnot�  Pw = ± 0 Pa 
 
 

Pou� ité technické normy � SN EN 13384-1 
Komíny – Tepeln�  technické a hydraulické výpo� tové metody 
– � ást 1: Samostatné komíny. 

 
 



Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
Výb� r diagramu 

 
 
Plynový kotel  
s atmosférickým ho�ákem a 
p�erušova� em tahu 
 
 
 
 

Teplota spalin [ °C ] Diagram 

�  80 < 100 10.1.1 
�  100 < 120 10.1.2 
�  120 < 140 10.1.3 
�  140 - 10.1.4  

Plynový kotel  
s p� etlakovým ho�ákem, s pot� ebou tahu 
 
 

Teplota spalin [ °C ] Diagram 

�  140 < 190 10.2.1 
�  190 - 10.2.2  

Plynový kotel  
s p� etlakovým ho�ákem, bez pot� eby 
tahu (p�etlakový) 
 

Teplota spalin [ °C ] Diagram 

�  60 < 80 10.3.1 
�  80 < 100 10.3.2 
�  100 < 140 10.3.3 
�  140 < 190 10.3.4 
�  190 - 10.3.5  

Kotel pro spalování topného oleje 
s p�etlakovým ho�ákem, s pot� ebou tahu 

Teplota spalin [ °C ] Diagram 

�  140 < 190 10.4.1 
�  190 - 10.4.2  

Kotel pro spalování topného oleje 
s p�etlakovým ho�ákem, bez pot� eby 
tahu (p�etlakový) 
 

Teplota spalin [ °C ] Diagram 

�  60 < 80 10.5.1 
�  80 < 100 10.5.2 
�  100 < 140 10.5.3 
�  140 < 190 10.5.4 
�  190 - 10.5.5  

Kotel pro spalování tuhých paliv 
s pot� ebou tahu 

Teplota spalin [ °C ] Diagram 

�  240 ( uhlí ) 10.6.1 
�  240 ( d�evo ) 10.6.2  

Kotel pro spalování d�ev� ných pelet 
s pot� ebou tahu 
 
 
 

Teplota spalin [ °C ] Diagram 

�  140 < 190 10.7.1 
�  190 - 10.7.2  

 
 



Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Zemní plyn 
Kotel s atmosférickým ho� ákem  

 
 
Plynový kotel  
s atmosférickým ho�ákem 
(bez ventilátoru) 
a p�erušova� em tahu 
 

  

   U t� chto typ�  kotl�  je mezi komínem a kotlem vestav� n 
p�erušova�  tahu. Tlaková ztráta, vznikající pr� tokem spalin a 
p�ebyte� ný komínový tah jsou regulovány p�erušova� em 
tahu. 
  P�erušova�  tahu p�isává vzduch z místnosti do komína a 
p� sobí zárove�  jako pojistka proti zp� tnému tahu. 

Pot� ebný pr� � ez komína   Pro stanovení pr� �ezu se pou� ijí diagramy 10.1.1 a�  10.1.4 
v závislosti na teplot�  spalin za p�erušova� em tahu. 

Dimenzování   Stejn�  jako u ostatních spot�ebi� �  a komínových systém�  je 
také zde správné dimenzování nezbytným p�edpokladem pro 
optimální provoz spot�ebi� e. 
  Slo� it� jší p�ípady (nap�íklad p� ipojení více spot�ebi� �  do 
spole� ného kou�ovodu) a p�ípady, kdy parametry zadání 
nespl� ují p�edpokládané výchozí hodnoty diagram�  je nutno 
ov� � it výpo� tem podle p�íslušných technických norem.  
 Návrh dimenze m� � ete rovn� �  konzultovat s technickým 
odd� lením firmy Schiedel. 

 



Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.1.1 
Zemní plyn 

 
 
Kotel s atmosférickým ho�ákem  
(bez ventilátoru) a p�erušova� em tahu. 
Teplota spalin za p�erušova� em tahu  
Tw  �  80°C < 100°C 

  

  

80°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.1.2 
Zemní plyn 

 
 
Kotel s atmosférickým ho�ákem  
(bez ventilátoru) a p�erušova� em tahu. 
Teplota spalin za p�erušova� em tahu  
Tw  �  100°C < 120°C 

  

  

100°C 

 

 
 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.1.3 
Zemní plyn 

 
 
Kotel s atmosférickým ho�ákem  
(bez ventilátoru) a p�erušova� em tahu. 
Teplota spalin za p�erušova� em tahu  
Tw  �  120°C < 140°C 

  

  

120°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.1.4 
Zemní plyn 

 
 
Kotel s atmosférickým ho�ákem  
(bez ventilátoru) a p�erušova� em tahu. 
Teplota spalin za p�erušova� em tahu  
Tw  �  140°C  

  

  

140°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Zemní plyn 
Kotel s pot� ebou tahu  

 
 
Plynový kotel  
s p� etlakovým ho�ákem, 
s pot� ebou tahu  
 

  

   U t� chto typ�  kotl�  se zemní plyn spaluje p� i podtlaku ve 
spalovací komo�e. Tlakové ztráty, které vznikají pr� tokem 
spalin kotlem a kou�ovodem jsou kryty pod tlakem v komín�  
(komínovým tahem). 
  Pr� �ezy komín�  pro spot�ebi� e, které spalují svítiplyn, 
mohou být zjednodušen�  ode� ítány z diagram�  pro zemní 
plyn. Pro ostatní plyny pou� ívané k vytáp� ní platí toté� . 

Pot� ebný pr� � ez komína   Pro stanovení pr� �ezu se pou� ijí diagramy 10.2.1 a 10.2.2 
v závislosti na teplot�  spalin na hrdle spot�ebi� e. 
 
   
 

Dimenzování   Stejn�  jako u ostatních spot�ebi� �  a komínových systém�  je 
také zde správné dimenzování nezbytným p�edpokladem pro 
optimální provoz spot�ebi� e. 
  Slo� it� jší p�ípady (nap�íklad p� ipojení více spot�ebi� �  do 
spole� ného kou�ovodu) a p�ípady, kdy parametry zadání 
nespl� ují p�edpokládané výchozí hodnoty diagram�  je nutno 
ov� � it výpo� tem podle p�íslušných technických norem.  
 Návrh dimenze m� � ete rovn� �  konzultovat s technickým 
odd� lením firmy Schiedel. 

 



Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.2.1 
Zemní plyn 

 
 
Kotel s pot� ebou tahu (podtlakový). 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  140°C < 190°C 

  

  

140°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.2.2 
Zemní plyn 

 
 
Kotel s pot� ebou tahu (podtlakový). 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  190°C  

  

  

190°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Zemní plyn 
Kotel bez pot� eby tahu 
(p� etlakový)  

 
 
Plynový kotel  
s p� etlakovým ho�ákem, bez 
pot� eby tahu (p�etlakový) 
 

  

   U t� chto typ�  kotl�  se zemní plyn spaluje za p�etlaku ve 
spalovací komo�e kotle. Tlaková ztráta nasáváním vzduchu 
pro spalování a ztráta pr� tokem spalin kotlem je kryta 
ventilátorem ho�áku. Kotle jsou vybaveny ho�áky s nuceným 
p�ívodem vzduchu. Tlakové ztráty, které vznikají pr� tokem 
spalin kou�ovodem, jsou kryty pod tlakem v komín�  
(komínovým tahem).  

Pot� ebný pr� � ez komína   Pro stanovení pr� �ezu se pou� ijí diagramy 10.3.1 a�  10.3.5 
v závislosti na teplot�  spalin na hrdle spot�ebi� e. 
 
   
 

Dimenzování   Stejn�  jako u ostatních spot�ebi� �  a komínových systém�  je 
také zde správné dimenzování nezbytným p�edpokladem pro 
optimální provoz spot�ebi� e. 
  Slo� it� jší p�ípady (nap�íklad p� ipojení více spot�ebi� �  do 
spole� ného kou�ovodu) a p�ípady, kdy parametry zadání 
nespl� ují p�edpokládané výchozí hodnoty diagram�  je nutno 
ov� � it výpo� tem podle p�íslušných technických norem.  
 Návrh dimenze m� � ete rovn� �  konzultovat s technickým 
odd� lením firmy Schiedel. 

 



Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.3.1 
Zemní plyn 

 
 
P�etlakový kotel. 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  60°C < 80°C 

  

  

60°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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 Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.3.2 
Zemní plyn 

 
 
P�etlakový kotel. 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  80°C < 100°C 

  

  

80°C 

 

 
 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.3.3 
Zemní plyn 

 
 
P�etlakový kotel. 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  100°C < 140°C 

  

  

100°C 

 

 
 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.3.4 
Zemní plyn 

 
 
P�etlakový kotel. 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  140°C < 190°C 

  

  

140°C 

 

 
 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.3.5 
Zemní plyn 

 
 
P�etlakový kotel. 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  190°C  

  

  

190°C 

 

 
 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Topný olej 
Kotel s pot� ebou tahu 

 
 
Kotel pro spalování topného 
oleje s p�etlakovým ho�ákem, 
s pot� ebou tahu  

  

   U t� chto typ�  kotl�  se spaluje topný olej p� i podtlaku ve 
spalovací komo�e kotle. Tlakové ztráty, které vznikají 
pr� tokem spalin kotlem a kou�ovodem, jsou kryty pod tlakem 
v komín�  (komínovým tahem). 

Pot� ebný pr� � ez komína   Pro stanovení pr� �ezu se pou� ijí diagramy 10.4.1 a 10.4.2 
v závislosti na teplot�  spalin na hrdle spot�ebi� e. 
 
   
 

Dimenzování   Stejn�  jako u ostatních spot�ebi� �  a komínových systém�  je 
také zde správné dimenzování nezbytným p�edpokladem pro 
optimální provoz spot�ebi� e. 
  Slo� it� jší p�ípady (nap�íklad p� ipojení více spot�ebi� �  do 
spole� ného kou�ovodu) a p�ípady, kdy parametry zadání 
nespl� ují p�edpokládané výchozí hodnoty diagram�  je nutno 
ov� � it výpo� tem podle p�íslušných technických norem.  
 Návrh dimenze m� � ete rovn� �  konzultovat s technickým 
odd� lením firmy Schiedel. 

 



Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.4.1 
Topný olej 

 
 
Kotel s pot� ebou tahu (podtlakový) 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  140°C < 190°C 

  

  

140°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.4.2 
Topný olej 

 
 
Kotel s pot� ebou tahu (podtlakový) 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  190°C  

  

  

190°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Topný olej 
Kotel bez pot� eby tahu  
(p� etlakový) 

 
 
Kotel pro spalování topného 
oleje s p�etlakovým ho�ákem, 
bez pot� eby tahu 
(p�etlakový) 
 

  

   U t� chto typ�  kotl�  se spaluje topný olej za p�etlaku ve 
spalovací komo�e kotle. Tlaková ztráta nasáváním vzduchu 
pro spalování a ztráta pr� tokem spalin kotlem je kryta 
ventilátorem ho�áku.  Tlakové ztráty, které vznikají pr� tokem 
spalin kou�ovodem, jsou kryty pod tlakem v komín�  
(komínovým tahem).  

Pot� ebný pr� � ez komína   Pro stanovení pr� �ezu se pou� ijí diagramy 10.5.1 a�  10.5.5 
v závislosti na teplot�  spalin na hrdle spot�ebi� e. 
 
   
 

Dimenzování   Stejn�  jako u ostatních spot�ebi� �  a komínových systém�  je 
také zde správné dimenzování nezbytným p�edpokladem pro 
optimální provoz spot�ebi� e. 
  Slo� it� jší p�ípady (nap�íklad p� ipojení více spot�ebi� �  do 
spole� ného kou�ovodu) a p�ípady, kdy parametry zadání 
nespl� ují p�edpokládané výchozí hodnoty diagram�  je nutno 
ov� � it výpo� tem podle p�íslušných technických norem.  
 Návrh dimenze m� � ete rovn� �  konzultovat s technickým 
odd� lením firmy Schiedel. 

 



Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.5.1 
Topný olej 

 
 
P�etlakový kotel 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  60°C < 80°C 

  

  

60°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.5.2 
Topný olej 

 
 
P�etlakový kotel 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  80°C < 100°C 

  

  

80°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.5.3 
Topný olej 

 
 
P�etlakový kotel 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  100°C < 140°C 

  

  

100°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.5.4 
Topný olej 

 
 
P�etlakový kotel 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  140°C < 190°C 

  

  

140°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.5.5 
Topný olej 

 
 
P�etlakový kotel 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  190°C  

  

  

190°C 

 

 

Ú� inná výška v metrech 
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Tuhá paliva 
Kotel s pot� ebou tahu 

 
 
Kotel pro spalování 
koksu, uhlí, d� eva  

  

   U t� chto typ�  kotl�  jsou spalována pevná paliva jako koks, 
uhlí a d�evo p�i podtlaku ve spalovací komo�e spot�ebi� e. 
Tlakové ztráty, které vznikají pr� tokem spalin kotlem a 
kou�ovodem, jsou kryty podtlakem v komín�  (komínovým 
tahem). 

Pot� ebný pr� � ez komína   Pro stanovení pr� �ezu se pou� ijí diagramy 10.6.1 a 10.6.2 
v závislosti na druhu paliva. 
 
   
 

Dimenzování   Stejn�  jako u ostatních spot�ebi� �  a komínových systém�  je 
také zde správné dimenzování nezbytným p�edpokladem pro 
optimální provoz spot�ebi� e. 
  Slo� it� jší p�ípady (nap�íklad p� ipojení více spot�ebi� �  do 
spole� ného kou�ovodu) a p�ípady, kdy parametry zadání 
nespl� ují p�edpokládané výchozí hodnoty diagram�  je nutno 
ov� � it výpo� tem podle p�íslušných technických norem.  
 Návrh dimenze m� � ete rovn� �  konzultovat s technickým 
odd� lením firmy Schiedel. 

 



Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.6.1 
Uhlí 

 
 
Kotel s pot� ebou tahu 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  240°C  
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Ú� inná výška v metrech 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.6.2 
D� evo 

 
 
Kotel s pot� ebou tahu 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  240°C  
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Ú� inná výška v metrech 
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D� ev� né pelety 
Kotel s pot� ebou tahu 

 
 
Kotel pro spalování pelet 
 

  

   U t� chto typ�  kotl�  jsou spalována d�ev� né pelety p� i 
podtlaku ve spalovací komo�e spot�ebi� e., uhlí a d�evo p�i 
podtlaku ve spalovací komo�e spot�ebi� e. Tlakové ztráty, 
které vznikají pr� tokem spalin kotlem a kou�ovodem, jsou 
kryty podtlakem v komín�  (komínovým tahem). 

Pot� ebný pr� � ez komína   Pro stanovení pr� �ezu se pou� ijí diagramy 10.6.1 a 10.7.2 
v závislosti na teplot�  spalin na hrdle spot�ebi� e. 
 
   
 

Dimenzování   Stejn�  jako u ostatních spot�ebi� �  a komínových systém�  je 
také zde správné dimenzování nezbytným p�edpokladem pro 
optimální provoz spot�ebi� e. 
  Slo� it� jší p�ípady (nap�íklad p� ipojení více spot�ebi� �  do 
spole� ného kou�ovodu) a p�ípady, kdy parametry zadání 
nespl� ují p�edpokládané výchozí hodnoty diagram�  je nutno 
ov� � it výpo� tem podle p�íslušných technických norem.  
 Návrh dimenze m� � ete rovn� �  konzultovat s technickým 
odd� lením firmy Schiedel. 
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Diagram 10.7.1 
Pelety 

 
 
Kotel s pot� ebou tahu 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  140°C < 190°C 
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Dimenzování komín�  
ABSOLUT  
 
Diagram 10.7.2 
Pelety 

 
 
Kotel s pot� ebou tahu 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw  �  190°C  
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